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SPRAYSTREAM SPRAYSTREAM SPRAYSTREAM SPRAYSTREAM SPRAYSTREAM SPRAYSTREAM SPRAYSTREAM SPRAYSTREAM SPRAYSTREAM SPRAYSTREAM SPRAYSTREAM SPRAYSTREAM SPRAYSTREAM SPRAYSTREAM SPRAYSTREAM SPRAYSTREAMTANK-CONTAIN

10i 15i 25i Cart Single 251  Plattform 25i 25i 35i 35i 50i/60i/70i 50i 50i POWER 50i TOWER 50i Vertikaltank 80i 100i 6 cbm
Nobler || obler | b |Mble Soubtinde Tl 3 o0 Tnf e SN bomshnd _ mascnen | Achanger | Anvangor i | bndomascine _mascine. |9 St Suttind:obie Tk | g
und Generator| mit 1.250-L-Tank Standard (20 baf) mit 2.000-L-Tanl Generator 4 mHohe | mit3.000-L-Tan AQUACO ISt Ihr Komplettanbleter fUr dle
Wurfweite weltweit fihrende Staubbindetechnik von
Lange/Breite/Hohe (mm) 500/360/635 1.350/600/900 | 1.350/1.100/1.5501.350/1.200/1.9501.250/1.100/2.7Q0.500/1.700/3.100L.450/1.600/2.00®.900/1.400/2.9001.550/1.600/2.3505.300/2.450/3.1004.700/1.820/3.250..550/1.600/6.500..550/1.600/4.5((1L.800/1.600/2.3501.800/1.600/2.35(®.438/2.200/2.260 SPRAYSTREAM DUST SUPPRESSION TECH NOL(
Gewicht (kg) 15 60 210 175-200 285 1.100 - 1350 350 700 470/500/530 2200 2000 900 900 570 600 600 er bleten In novatlve H Igh-End-LOSU ngen fur

Staubbindung, Geruchsbindung, Luftbefeuchtung,
Beregnung und Kuhlung.

Elektrische Leistung:

Pumpe (k\N) - 0,75 1,5 15-2,2 15-2,2 1,1 15-3 15 4 4 55 55 55 55 55 -
Totalbelastung (A) - 7 6-9 9 9 6-8 16 16 25/28/39 25 28 25 25 49 56 - AQUACO kon g_urle_rt I hre Stanplndeanlage |nd|V|dU
angepasst auf die situativen Bedingungen lhres
Stromanschluss (A) 1x 230 VAC 1x230 VAC 16 16 16 16 1x230 VAC-16/Alx 230 VAC—16{A  32/32/63 32 32 32 32 63 63 1x 230 VAC X i i i X
spezi schen Bedarfs, mobil, festinstalliert, semi-autar
Minim. Leistung Generator (KVA) - 3 8 10 10 - 12 10 18/25/35 - - 18 18 45 60 -

oder autark, Generator-gestitzt, mit Wassertank etc.
Schildern Sie uns Ihre Aufgabenstellung —

Hydraulische Leistung:

Anzahl Disen 5 4 15 15 15 15 20 20 30 30 30 30 30 30 30 - wir nden gemeinsam mit Ihnen eine adaquate Losur
\(’l‘)’;‘:rs)serd'”‘:k SRR 100 80 20-80 20-80 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 -

Wasserdurchsatz (I/h) 10-60 10-60 400 400-900 400-900 100-1.000 1200 600-1.200 2.700 1.300-2.700 | 1.800-3.600 3.600 2.700 4.500 5.400 -

Technische Anderungen vorbehalten — Stand 04/2019 - AQUACO GMBH info@aquaco,de | WWW_aquaCO_de | TE| +49 (0) 2332 181565

Abbruch Baustellen Brechen/Sieben Deponien Halden Holzverwertung Kies und Sand Kompostierung
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Dust Suppression Technolog

Mullverbrennung Recycling Schrottverwertung Schattguter Sortieranlagen Steinbruch Transport/Verladung Zementindustrie




